SL150LM-1
SL KLAMMERNAGLER-CT 10- 32MM MAX, LANGES MAGAZIN

=0 Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rucken: 8 - 8mm
Lange: 12 - 38mm

Eigenschaften

DIAL-A
m Magnesium-gehéuse m Komfort-Gummigriff * Tiefeneinstellung m Kontakt-Auslésung
- ; LM
tx ; Olfreier Kolben 6 Ruckwartiger Abluft-Auslass Von hinten beladbares Magazin h_ Lang-Magazin

SPEZIFIKATION

Gewicht 1.45 kg Arbeitsdruck 4.80 - 8.30 BAR
Breite 59.7 mm 70.00 - 120.00 PSI
Lange 450 mm Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar 0.9

Hohe 244.5 mm Gerauschkennwerte LPA 1sd 75.50
Magazinkapazitat (Max) 220 LWA 1sd 80.20

SL Befestigungselementserie: LPA 1s, 1Im 67.20
Durchmesser (mm) 0.9 (Min) 1.3 (Max) Vibration / Unsicherheit 3.03/1.515 m/s2
Rucken (mm) 8 (Min) 8 (Max)

Lange (mm) 12 (Min) 38 (Max)
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